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Общие указания по обработке
Уплотнения

23.12.14

   

Сварочные наплывы в области паза уплотнения удалить при 
помощи пальчиковой фрезы.
Уплотнения для стекла и уплотнения притвора установить по 
периметру. Это также относится и к случаям установки импоста / 
поперечины, или горбылька.
При установке не допускать натягивание уплотнений, обязательно 
предусмотреть припуск ок. 1% по длине.
В створках торцы протягиваемых уплотнений склеить встык по 
центру верхнего горизонтального профиля при помощи REHAU 
EPDM-клея 251760 (черные и серые уплотнения), либо REHAU 
SIK-клея 251470 (белые уплотнения). В элементах с порогами 
уплотнения ставятся без разрывов по контуру.
В случае, если (напр. в результате длительного хранения) 
наблюдается недостаточная силиконизация протягиваемого 
уплотнения, его установку в паз профиля можно облегчить 
увлажнением водой или мыльным раствором, либо проведением 
дополнительной силиконизации силиконовой эмульсией, или 
силиконовым спреем.

1  Уплотнения для стекла  :
см. «Указания по остеклению»

2  Уплотнения притвора,
снаружи и внутри  :
865530 
864952 
835171 

 3  Уплотнение дверное,
ставится по низу створки  :
865070 

В случае исполнения глухого остекления по схеме «Глухое 
остекление в коробку», в профиль коробки установить уплотнение 
для стекла, выбранное в соответствии с рекомендациями раздела 
«Указания по остеклению».
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Общие указания по обработке
Приборы для входных дверей - дверные замки

23.12.14

Дверные замки
 - Многозапорные замки (мин. 3 фалевых зацепа).
 - Ширина ригельных штульпов 16  мм.
 - Угловые передачи и приводы двустворчатых безимпостных 
входных дверей: ширина штульпа 16 мм. 

 - Дорнмасс: 45 мм.
 - Крепление дверных замков (учесть рекомендации 
производителей фурнитуры): ISO 7050 - 3,9 x 25 
(предварительно рассверлить!)

 - Крепление доводчиков и другой гарнитуры производится в 
соответствие с рекомендациями производителей.

 - При использовании армирования с выштампованными 
отверстиями 246310, могут применяться круглые розетки с 
креплением шурупами 38 мм.

 - Могут использоваться стандартные накладные защелки в 
комплекте с соответствующими принадлежностями REHAU.

Электрические открыватели (установка в коробку 76)
Производители: 

 - eff-eff/ASSA ABLOY: модель 116, 118, 118E, 118.13B, 119, 126, 
129, 136

 - GU: модель № 6
Длина цилиндра 

Размер A
Высота накладки 1 

Размер B
Высота накладки 2

Размер C
Снаружи

50 10 2
50 11 1
50 12 0
55 14 3
55 15 2

Изнутри
40 8 0
45 10 3
45 11 2
45 12 1
50 15 3
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Общие указания по обработке
Приборы для входных дверей - накладные петли

23.12.14

Створка входной двери Z, открывание внутрь Створка входной двери T, открывание наружу

 - Крепление дверных петель всегда должно производиться в 
армирование коробки и створки!

 - Посадочный размер дверных петель: 17 мм + 0,1 мм
 - Результаты испытаний дверей с накладными петлями - см. 
раздел ТИ 730922RU "Оконные и дверные системы REHAU 60 
мм. Результаты испытаний".
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Общие указания по обработке
Приборы для входных дверей - общие указания по монтажу

 Для обеспечения заявленных в ходе системных испытаний свойств входных дверей (воздухо-, и водонепроницаемость и т.д.), 
необходимо обязательно использовать многозапорные замки, а также соблюдать требования по расположению верхнего запора 

A  и положению дверных петель 1  2  3 .

A  Положение верхнего запора 
входной двери

1  2  3  Положение (осей) дверных 
петель

23.12.14
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Общие указания по обработке
Использование усиления сварного шва 234300 с дверными створками

 – Усиление сварного шва 222488/222489 ставится в уровень с плоскостью среза дверной створки!
 – Крепление усиления сварного шва производится при помощи монтажного приспособления 353616. 
 – Перед отламыванием крепежного клина усилителя сварного шва, усилитель должен быть надежно зафиксирован!

Позиционирование армирования 50 x 40, 251886/245963 в створках входных дверей Z и T.

2  дополнительные шурупы армирования только со 
стороны замка, со смещением с 1
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FA
M

 - 
90
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еш

ни
й 

ра
зм

ер
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ки
 (F

AM
)

Внешний размер створки (FAM)

FAM - 90

Общие указания по обработке
Использование усилителей сварных швов 256866 с дверными створками

Шаблон, 251507

Армирование 40 x 50 
251886

Армирование 50 x 40 с 
выштамповкой, 245693 
только со стороны замка

1  крепление армирования 
шурупами по контуру

2  дополнительное крепление 
армирования шурупами, со 
смещением к 1

23.12.14
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Порядок сборки: 

 -  Усилитель сварного шва 256866 аккуратно устанавливается в 
армирование створки, заподлицо.

 - Армирование устанавливается в ПВХ профиль створки и 
крепится шурупами. Профиль створки, отрезанный "на ус", 
должен быть в одной плоскости с усилителем сварного шва.

 - Створка сваривается и зачищается.
 - Сверление отверстия Ø 6,5 мм для установки винта болтовой 
стяжки со стороны петель сверху и снизу по шаблону 251507.

 - Сверление отверстий под болтовую стяжку Ø 12,5 мм в ПВХ (по 
шаблону 251507) в стальном армировании створки.

 - Установка пальца болтовой стяжки 258546 со стороны фальца 
остекления и крепление винтом 255377.

 - Герметизация отверстий установки винта и пальца болтовой 
стяжки.

Общие указания по обработке
Использование усилителей сварных швов 256866 с дверными створками Z и T

23.12.14
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865530

229107 
229117 

ISO 7050 - 4,2 x 32

ISO 7049 - 4,2 x 50
e ~ 300

 ø 4,5

541130 Сверху и снизу

23.12.14

По всей 
поверхности

Общие указания по обработке
Двустворчатые дверные блоки с ложным импостом 60

Для установки крепежных шурупов профили обязательно рассверливать, диаметры отверстий см. на стр. 84.

864940

835181
865650

554230

ISO 7049 - 4,2 x 50
e ~ 300

ISO 7049 - 4,2 x 50
e ~ 300

554230

255894
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264230*;
ISO 7050 4,2 x 13
e ~ 250

541140

541130 541130

ISO 7049 - 4,2 x 32
e ~ 300

222727 
222737 

ISO 7050 - 3,9 x 25
e ~ 300

 ø 4,5

23.12.14

560950*
Опционально

1

По всей 
поверхности

По длине

Для установки крепежных шурупов профили обязательно рассверливать, диаметры отверстий см. на стр. 84.

Общие указания по обработке
Безимпостные дверные блоки со штульпом

ISO 7049 - 4,2 x 38
e ~ 300

241620
По длине

По длине

Сверху и снизу

864940

835181
865650
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264230;
ISO 7050 4,2 x 13

e ~ 300

23.12.14

560950*
Опционально

2

По длине

Общие указания по обработке
Безимпостные дверные блоки со штульпом



1312.2014            771641RU            © REHAU         mosk 207-345

Коробка 68 Коробка 76-1

Створка двери Z Створка двери Т Доборный профиль входной двери 110

Импост 78 Импост 86Горбылек 68/60

Штульп 60 Ложный импост 60

ISO 15481 
3,5 x 9,5

ISO 15481 
3,5 x 9,5

Общие указания по обработке
Крепление армирования в открывающихся элементах

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

23.12.14
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Армирование коробок глухого остекления при массе заполнения до 30 кг

Армирование коробок глухого остекления при массе заполнения более 30 кг

             mosk 207-345             © REHAU          771641RU           12.2014

Коробка 68 Коробка 76-1

Коробка 68

Коробка 76-1

При массе заполнения более 30 кг:
- для коробки 68 (арт. 554042) используется замкнутое армирование 237091@, 249934 или П-образное, повернутое полкой к фальцу 
остекления;
- для коробки 76-1 (арт. 554082) используется армирование 227167.

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

Общие указания по обработке
Крепление армирования в глухом остеклении

23.12.14



1512.2014            771641RU            © REHAU         mosk 207-345

Механический соединитель 
импоста 78, 248656

Механический соединитель 
импоста 86, 247608

Механический соединитель 
створки двери Т, 
260243/260253

Коробка 68 Коробка 76-1

Механический соединитель 
импоста 86 с уплотняющей 
подушкой, 260698

Литой механический соединитель 
импоста 86, 261758

Литой уголок для установки стеклоделящих 
горбыльков в створку, 269043 (269053)

Коробка 68 Коробка 76-1 Створка двери Z Створка двери Т

Механические соединения - общая информация
Положение армирования с различными механическими соединителями в системе дверных профилей REHAU 60 мм

23.12.14
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Створка двери Z Створка двери Т

Коробка 68 Коробка 76-1

Литой механический соединитель 
импоста 78, 302697

Механические соединения - общая информация
Положение армирования с различными механическими соединителями в системе дверных профилей REHAU 60 мм

23.12.14
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Размерность Материал Область применения
 Шурупы с круглой головкой, соотв. DIN 7981 или ISO 7049

4,2 x 13 оцинков. Механический соединитель 248656, 247608, 260698, 261758, боковое крепление к 
импостам

4,2 x 16 A2 Слезник 352487

4,2 х 19 оцинков.
Вставка дистанционная горбылька 68/60, 241043
наклонное соединение импостов (крепление универсальных соединителей 247167, 
260448)

4,2 х 32 оцинков. Штульп 60, 541140; горбылек 68/60, 541030
4,2 х 38 оцинков. Горбылек 68/60, 541030
4,2 х 50 оцинков. Ложный импост 541100

4,8 x ...* оцинков.
Механический соединитель универсальный 247167, 260448, крепление шурупами 
насквозь:
 наклонное соединение импостов с углом от 30˚ до 90˚
 крестообразное соединение импостов с углом от 30˚ до 90˚
 V-образное соединение импостов с углом 30˚ до 90˚
 V-образное соединение импостов с углом 90˚
 Y-образное соединение импостов с углом от 30˚ до 90˚
 Y-образное соединение импостов с углом 90˚

6,3 x ...* оцинков.

6,3 x ...* оцинков.
Механический соединитель 248656, 247608, 260698, 261758, сквозное крепление:
 коробок и импоста 78
 коробок и импоста 86

6,3 x 70
260633

оцинков. Механический соединитель 248656, 247608, 260698, 261758, сквозное крепление 
импоста через коробку

6,3 x 90 оцинков. Крестообразное соединение импостов 78, 86
 Шуруп с потайной головкой, соотв. DIN 7982 или ISO 7050

4,2 х 16 оцинков. Механический соединитель 302697, крепление к импосту 78
4,2 х 19 оцинков. Нипель под шуруп, 264230
4,2 x 32 оцинков. Колпачок торцевой ложного импоста 222767, 222777

Колпачок торцевой горбылька 68 222747, 222757
4,2 x 38 оцинков. Усиленные ответные планки
4,2 x 50 оцинков. V-образное соединение импостов с углом 90°
Шурупы-саморезы оконные с потайной головкой
3,9 x 22 оцинков. или хромир. Фурнитура створок
3,9 x 26 оцинков. или хромир. Стандартные ответные планки
4,0 x 22 оцинков. или хромир. Фурнитура створок
4,0 x 25 оцинков. или хромир. Стандартные ответные планки
Винты, соотв. DIN 75014-P или ISO 7045
M6 x 100 
248448

оцинк. Механический соединитель 260698, сквозное крепление импоста через коробку

 Шурупы с потайной борголовкой, соотв. DIN 7504-Р или ISO 15482
3,9 x 16 оцинков. или хромир. Уголок для установки стеклоделящих горбыльков в створку 269043, 269053, крепление 

в импост
3,9 х 19 оцинков. или хромир. Механический соединитель 302697, крепление в фальц остекления створки

Механический соединитель 302697, крестообразное соединение импостов
3,9 x 25 оцинков. или хромир. Механические соединители 261758, 302697, крепление в фальц остекления коробки.

 Шурупы с полукруглой борголовкой, соотв. DIN 7504-N или ISO 15481
3,9 x 9,5 оцинков. или хромир. Крепление армирования
3,9 x 16

* Длина шурупов зависит от высоты используемой коробки, створки или импоста и определяется из соответствующих чертежей.

   

Механические соединения - общая информация
Перечень шурупов, используемых для механических соединений в системе дверных профилей REHAU 60 мм

23.12.14
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Коробка Створка

Горбылек 68/60

Механический соединитель 2 x 247618
4 х 268381

2 x 269043
2 х 269053

Шурупы 2 x ISO 7049 6,3*
8 x ISO 7049 4,2 x 13

8 x DIN 7504P 3,9 x 16
12 x DIN 7504P 3,9 x 19

Шаблон коробки (створки) 243536 -
Шаблон импоста 268512 268512

Импост 78

Механический соединитель 2 x 248656 2 x 269043
2 х 269053

Шурупы 2 x ISO 7049 6,3*
8 x ISO 7049 4,2 x 13

8 x DIN 7504P 3,9 x 16
12 x DIN 7504P 3,9 x 19

Шаблон коробки (створки) 243536 -
Шаблон импоста 268512 268512
Механический соединитель 2 х 302697 2 х 302697
Шурупы 2 x ISO 7049 6,3* 

16 x ISO 7050 4,2 x 16 или 
8 x DIN 7504P 3,9 x 25
8 x ISO 7050 4,2 x 16

8 x DIN 7504P 3,9 x 19
8 x ISO 7050 4,2 x 16

Шаблон коробки (створки) 243536 (261907) -
Шаблон импоста - -

Импост 86

Механический соединитель 2 x 247608 2 x 269043
2 х 269053

Шурупы 2 x ISO 7049 6,3*
8 x ISO 7049 4,2 x 13

8 x DIN 7504P 3,9 x 16
12 x DIN 7504P 3,9 x 19

Шаблон коробки (створки) 261907 -
Шаблон импоста 268512 268512
Механический соединитель 2 x 261758
Шурупы 2 x ISO 7049 6,3* или 

8 x DIN 7504P 3,9 x 25
8 x ISO 7049 4,2 x 13

Шаблон коробки (створки) 261907
Шаблон импоста 268512
Механический соединитель 2 x 260698
Шурупы 2 x DIN 7985 M6, 248448

4 x ISO 7049 4,2 x 13
Шаблон коробки (створки) 261907
Шаблон импоста -

* Длина шурупов зависит от высоты используемой коробки, створки или импоста и определяется из соответствующих чертежей. 
Уголки 269043 (269053) могут быть использованы для установки импостов 78 (86) и горбылька 68/60 в коробку, набор шурупов и 
шаблонов такой же как для створки.

Механические соединения - общая информация
Механические соединители, используемых в системе дверных профилей REHAU 60 мм

23.12.14
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4 х Ø 4;
 268512

4 x ISO 7049 4,2 x 13

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

По периметру

Армирование 35 х 28,
см. раздел ТИ

„Чертежи узлов“ 

Импост 78

248656

ISO 7049 6,3 х 70
2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-
профиль коробки с 2-х сторон

Коробка 68 
(76-1)

1 х Ø 6,5 насквозь;
243536 (261907)

Механические соединения
Механический соединитель 248656: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 78

23.12.14
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Импост 86

247608

4 x ISO 7049 4,2 x 13

ISO 7049 6,3 х 70
2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-
профиль коробки с 2-х сторон

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 х Ø 4;
 268512

По периметру

Армирование 35 х 28, 
см. раздел ТИ

„Чертежи узлов“

Коробка 68 
(76-1)

2 x 268381

1 х Ø 6,5 насквозь; 
2 х Ø 4 в наплаве;
243536 (261907)

Механические соединения
Механический соединитель 247608: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 86

23.12.14
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ISO 7049 6,3 х 70
2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-
профиль коробки с торца

Осевая затяжка:
армирование 35х28 

с незамкнутым 
контуром сечения

302697

Импост 78

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

1 х Ø 6,5 насквозь;
243536 (261907)

Коробка 68 
(76-1)

Механические соединения
Механический соединитель 302697: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 78, осевая затяжка

23.12.14
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Крепление в области 
фальца остекления

армирование 35х28 с 
замкнутым контуром 

сечения

302697

Импост 78

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 x DIN 7504-P 3,9 x 25

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

Коробка 68
(76-1)

Механические соединения
Механический соединитель 302697: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 78, крепление 
в области фальца остекления

23.12.14
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261758

Импост 86

Коробка 68 
(76-1)

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

Армирование 35 х 28 
с замкнутым

 контуром сечения, 
см. раздел „Чертежи 

узлов“

ISO 7049 6,3 х 70
2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-
профиль коробки с торца

1 х Ø 6,5 насквозь; 
243536 (261907)

4 х Ø 4;
 268512

4 x ISO 7049 4,2 x 13

Механические соединения

4 x DIN 7504-P 3,9 x 25

Механический соединитель 261758: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 86

23.12.14
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Импост 86

260698

ISO 7049 4,2 x 13

DIN 7985 M6, 248448
2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-
профиль коробки с 2-х сторон

Глухое остекление и 
горизонтальные импосты

Армирование 35 х 28, 
см. раздел „Чертежи 

узлов“

Коробка 68 (76-1)

1 х Ø 6,5 насквозь; 
2 х Ø 4 в наплаве;
243536 (261907)

Механические соединения
Механический соединитель 260698: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 86

23.12.14
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541150

4 x ISO 7049 - 4,2 x 13 
 4 x ø 3

Механические соединения
Механические соединители створки входной двери T 260523/260243: коробка и створка входной двери T

Коробка  68 (76-1)

По периметру

 2 x ø 6,5 
 261907 или  243536

 ø 12 только ПВХ

 2 x ø 4 
246530 или  3 

2 x ISO 7049:
 - коробки 68, 76-1: 6,3 x 70
 - армирование замкнутой формы 35 x 28, 
237091/249934: 6,3 x 38 

23.12.14

Глухое остекление 
и  горизонтальные 

импосты

260253 
260243 

2 x 268381

2 x 

4 х Ø 4;
 268512
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Камера 
армирования

269043

Створка двери Z

269053

4 x ISO 15482 3,9 x 16

Механические соединения створки двери T и горбылька 68/60 (импоста 78 или 86), выполняются аналогично. В импосте должно быть 
использовано замкнутое армирование. Для крепления использовать подходящие шурупы.

Горбылек 68 (импост 78 или 
86) и замкнутое армирование 
35 х 10 мм (35 х 20 мм или
 35 х 28 мм соответственно)

6 x ISO 15482 3,9 x 19

4 х Ø 4;
 268512

Механические соединения

23.12.14

Уголки 269043 / 269053: механическое соединение створки двери Т (Z) и горбылька 68 (импоста 78 или 86)
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Механические соединения створки двери T и импоста 78 выполняются аналогично.
23.12.14 

Механические соединения
Механический соединитель 302697: механическое соединение створки двери Т (Z) и импоста 78, крепление в области 
фальца остекления

302697

Импост 78

Горизонтальные импосты

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

Створка двери Z



2812.2014              730641 HT RU              © REHAU              mosk 207-345

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и 
закрепить армирование. Длина заготовки армирования 
= длина импоста - 130 мм.

3

Герметизировать силиконом камеру армирования, 
установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста по 
2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 7049.
Шаблон: 268512.

Ø 4

268512 247606

По периметру

6

Установить фиксаторы на ПВХ-клей.

268381

Герметизировать силиконом области наплава и 
паза штапика (в случаях установки горизонтальных 
импостов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Импостные соединения
Механический соединитель 247608: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 86 (рабочие операции)

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

Просверлить 2 отверстия в наплаве Ø 4 коробки, осевое 
отверстие Ø 6,5 (насковозь) по шаблону 261907, затем 
рассверлить торцевую стенку и фальц коробки до Ø 12 
(только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

261907

9

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.

10

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

затем Ø 12

6,3 x 70

ок. 65

Ø 4

23.12.14
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1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и 
закрепить армирование. Длина заготовки армирования 
= длина импоста - 130 мм.

3

Герметизировать силиконом камеру армирования, 
установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста 
по 2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 
7049.
Шаблон: 268512.

Ø 4

268512 248656

По периметру

6

6,3 x 70

Герметизировать силиконом области наплава и 
паза штапика (в случаях установки горизонтальных 
импостов, либо при исполнении глухого остекления).

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Импостные соединения
Механический соединитель 248656: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 78 (рабочие операции)

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по 
шаблону 261907, затем рассверлить торцевую стенку и 
фальц коробки до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

261907

9

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

затем Ø 12

23.12.14

ок. 65



4912.2014              730641 HT RU              © REHAU              mosk 207-345

Импостные соединения
Механический соединитель 261758: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 86 (рабочие операции)

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и 
закрепить армирование. Длина заготовки армирования 
= длина импоста - 130 мм.

3

Установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста 
по 2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 
7049. Шаблон: 268512.

Ø 4

268512 261758

6

6,3 x 70

Герметизировать силиконом области наплава и 
паза штапика (в случаях установки горизонтальных 
импостов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Соединение закрепить шурупами 3,9 x 19 DIN 7504-P.

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

9

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

ок. 65

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по 
шаблону 261907, затем рассверлить торцевую стенку 
до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

10

261907

23.12.14
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Ось и
мпоста

Импостные соединения
Механический соединитель 260698: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 86 (рабочие операции)

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и 
закрепить армирование. Длина заготовки армирования 
= длина импоста - 130 мм.

3

Установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста 
по 2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 
7049. Шаблон: 268512.

Ø 4

268512

261758

6

6,3 x 70

Герметизировать силиконом области наплава и 
паза штапика (в случаях установки горизонтальных 
импостов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

35-40 мм

20-25 мм

4

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

9

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

ок. 65

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по 
шаблону 261907, затем рассверлить торцевую стенку 
до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

261907

23.12.14
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Рассто
яние между ф

альцами коробок

9

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.

10

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по 
шаблону 243536 (261907), затем рассверлить торцевую 
стенку до Ø 12 (только ПВХ).

Импостные соединения
Механический соединитель 302697: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 78, осевая затяжка (рабочие операции)

1

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать с 
двух сторон. 
Отрезать в размер, установить и закрепить армирование. 
Длина заготовки армирования = длина импоста - 50 мм.

32

Установить и закрепить механические соединители 
четырьмя шурупами 4,2 х 16 ISO 7050 с двух сторон 
импоста.

Герметизировать силиконом камеру армирования 
импоста.

302697

4

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

4,2 x 16

4,2 x 16

ок. 25

6

Герметизировать силиконом области наплава и 
паза штапика (в случаях установки горизонтальных 
импостов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

7 8

6,3 x 70

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Соединение закрепить четырьмя шурупами 
4,2 х 16 ISO 7050.

23.12.14

Ось и
мпоста

Ø 6,5;

261907



52

Ось и
мпоста
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7

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.

6

Соединение закрепить четырьмя шурупами 
DIN 7504-P 3,9 x 25.

5

Герметизировать силиконом области наплава и 
паза штапика (в случаях установки горизонтальных 
импостов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

Механический соединитель 302697: механическое соединение коробки 68 (76-1) и импоста 78, крепление в области фальца остекления (рабочие операции)

23.12.14

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать с 
двух сторон. 
Отрезать в размер, установить и закрепить армирование. 
Длина заготовки армирования = длина импоста - 50 мм.

32

Установить и закрепить механические соединители 
четырьмя шурупами 4,2 х 16 ISO 7050 с двух сторон 
импоста.

Герметизировать силиконом камеру армирования 
импоста.

302697

4

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

4,2 x 16

4,2 x 16

ок. 25

Импостные соединения
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Рассто
яние между ф

альцами коробок

9

6,3 x 70

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.
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10

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве 
коробки сделать прорези для установки уплотнения.
Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

Ось и
мпоста

6

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

233091 / 233101

4 x ISO 7049 - 4,2 x 13

1 2

ок. 6
5

30

25

17,5

Заготовку створки входной двери Т отрезать в размер и 
отфрезеровать с двух сторон, армирование отрезать в 
размер, установить и закрепить.
Длина заготовки армирования = длина импоста - 130 мм.

Разметить заготовку дверной створки со стороны 
приборного фальца и просверлить 2 отверстия ø 3 мм.

Механические соединения
Коробка и створка входной двери T, механические соединители створки входной двери T 233091/233101 (операции сборки)

Установить механический соединитель и закрепить 
шурупами.

23.12.14

3

Cверлом Ø 4 просверлить со стороны фальца 
остекления 2 отверстия для установки шурупов 
4,2 х 13 ISO 7049 по шаблону 268512.

Герметизировать силиконом камеру армирования 
профиля входной двери Т.

4 5

7

Просверлить 2 отверстия в наплаве Ø 4 коробки, осевое 
отверстие Ø 6,5 (насковозь) по шаблону 261907, затем 
рассверлить торцевую стенку и фальц коробки до Ø 12 
(только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

261907

затем Ø 12

Ø 4

8

268381

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

Установить фиксаторы на ПВХ-клей.
Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импостов, 
либо при исполнении глухого остекления).
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E - E

D - D

C - C
227167554082251886541130 541130245963260000 / 264001

554082 541150

541130 554230

541140

255894

241620
541130

251886

251886

251886

245693

245693

245693

554130

554130

554130

260000 / 264001

23.12.14

Входные двери с порогами
Открывание внутрь с порогами для новостроек/санации - горизонтальное сечение

Установку 
дверного замка см. на стр. 4

Положение 
шурупов коробок см. на стр. 83.
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260000

264001

227848

865070

554082

554130

251886

554082

561003

237091

261841

541600

554082

B - BA - A

Входные двери с порогами
Открывание внутрь с порогами для новостроек/санации - вертикальное сечение

ПСУЛ
10/2-3

260448,      
подрезать

Примыкание к 
порогу см. на 
стр. 59

Примыкание глухой 
части сверху 
см. на стр. 63

Примыкание глухой 
части снизу 
см. на стр. 59

561001,    
подрезать

23.12.14
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541150 554230
255894

251886 245693 554150

D - D

732460

Варианты усиления соединений коробок см. в разделе 
ТИ „Указания по армированию“

23.12.14

Входные двери с порогами
Открывание наружу с порогами для новостроек/санации - горизонтальное сечение

C - C
227167

227167

554082

554082554082

251886541150 541150

554082 541150

245963

245963

260000 / 264001

Установку 
дверного замка см. на стр. 4

Положение 
шурупов коробок см. на стр. 83.

E - E

541140
241620

541150 251886 245693 554150
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B - B

554082

ПСУЛ
10/2-3

554082

561003

237091

261841

541600

260448,      
подрезать

Примыкание глухой 
части сверху 
см. на стр. 63

Примыкание глухой 
части снизу 
см. на стр. 59

561001,    
подрезать

A - A

23.12.14

Входные двери с порогами
Открыванием наружу с порогами для новостроек/санации - вертикальное сечение

260000

264001

554082

554130

251886

Примыкание к 
порогу см. на 
стр. 59

865070
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541130

269632 
269643 

260000

264001

865570 

227848

Отверстие 
герметизировать перед 
установкой уплотнения

2 x ISO 7049 A2
- 554042: 4,2 x 60
- 554082: 4,2 x 70

 ø 4,5 мм 
 245109 

или  

удалить

 ø 8,5 мм под головки 
шурупов только в ПВХ

ISO 7049 - 
4,2 x 16 A2
e = ок. 300

 ø 4,5 

Доработку слезника 
см. на стр. 74

554042 / 554082

По всей 
поверхности

 Места установки шурупов обязательно предварительно 
рассверлить - подбор диаметров см. на стр. 84.

23.12.14

Входные двери с порогами
Установка порогов для новостроек/санации во входоных дверях открыванием внутрь
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237091

260448
доработанный

264001

237091

554042

541150

252754

269043 
(269053)

3 x ISO 15482 - 3,9 x 19

241957

 2 x ø 5

260001

237091

561113

2 x ISO 15482 - 3,9 x 38

Профиль доборный 60/70 
с коробкой для санации

Профиль доборный 100/70 
доработанный 
с порогом для новостроек

561001 
доработанный

Примыкание к порогу 
см. на стр. 58

23.12.14

Входные двери с порогами
 Соединение порогов для новостроек/санации и импоста во входных дверых с глухой частью

2 x ISO 7049 - 4,8 x 90 
A2 смазать резьбу

Герметизировать 
торцы импоста

Все полости в области фальца импоста герметизировать 
силиконом.

Примыкание порога см. 
на стр. 58

ISO 7049 - 4,2 x 70
 ø 4,5 в ПВХ 

профиле коробки и 
армировании

 Места установки шурупов обязательно предварительно 
рассверлить - подбор диаметров см. на стр. 13.

23.12.14

554042

237091



6261

32

2,
5

Торец коробки 
герметизировать
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541150

269632 
269642 

865070

260000

264001

2 x ISO 7049 A2 
- 554042: 4,2 x 60
- 554082: 4,2 x 70

554042 / 554082

По всей 
поверхности

23.12.14

Входные двери с порогами
 Установка порогов для новостроек/санации во входоных дверях открыванием наружу

ПВХ компакт-плита
Длина = размер между торцевыми 
колпачками порога

 ø 8,5 мм под головки 
шурупов только в ПВХ профиле

удалить

23.12.14

 ø 4,5 мм по
 245109 

или 
Шурупы см. на стр. 83
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541150

251886

269043/
269053

2 x ISO 7049 - 4,2 x 19  

541600

239583

241957 

ISO 7049 - 4,2 x 60  ø 4,5

 ø 10 

23.12.14

Мех. соединение 
импоста см. 
на стр. 25

Универсальный мех. 
соединитель 260448, 
l = ок. 150 мм

ПСУЛ
10/2-3 

351164 установить в 
местах расположения 

крепежных шурупов

Коробка 76

 Места установки шурупов обязательно предварительно 
рассверлить - подбор диаметров см. на стр. 84.

Входные двери с порогами
Верхний стык профиля доборного дверного 110 с импостом во входных дверях с глухой частью

3 x ISO 15482 - 3,9 x 19

2 x ISO 15482 - 3,9 x 38
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Водоотвод, вентиляция
Размеры шлицев и отверстий в профилях дверей, открывающихся внутрь

 - Наружные отверстия водоотвода/вентиляции в порогах выполняются только по схеме "Водоотвод вперед".
 - В процессе сборки дверей функциональные отверстия не должны перекрываться дистанционными подкладками остекления, 
фальцевыми вкладышами, клеями либо герметиками.

 - Наружные отверстия водоотвода створок, выполненные по схеме "Водоотвод вперед" закрыть защитными колпачками 261582 или 
645594. 

23.12.14
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 - В дверях, открывающихся наружу, в порог установить ПВХ компакт-плиту.
 - В процессе сборки дверей функциональные отверстия не должны перекрываться дистанционными подкладками остекления, 
фальцевыми вкладышами, клеями либо герметиками.

 - Наружные отверстия водоотвода створок, выполненные по схеме "Водоотвод вперед" закрыть защитными колпачками 261582 или 
645594. 

Водоотвод, вентиляция
Размеры шлицев и отверстий в профилях дверей, открывающихся наружу
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Створка двери Z Створка двери T

Створка двери T

23.12.14

Коробка 68 Коробка 76

Водоотвод, вентиляция
Водоотвод / выравнивание давления пара, обзор профилей

Импост 78Горбылек 68/60 Импост 86

Доборный профиль входной двери 110
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Водоотвод, вентиляция
Водоотвод, двери одно- и многостворчатые безимпостные, открывающиеся внутрь и наружу

Альтернативно

23.12.14

Для дверей, открывающихся наружу, отверстия для выравнивания давления пара нужно сделать только со 
стороны петель в верхней трети.

ок. 30

ок. 30
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Водоотвод, вентиляция
Водоотвод, двери с глухой частью

23.12.14

ок. 30
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243536, либо
261907

23.12.14

У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью 
на уличную сторону, в целях уменьшения теплового 

воздействия солнца и во избежание связанных с этим 
нежелательных деформаций, обязательно должна быть 
организована вентиляция всех внешних предкамер. Для этого в 
каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были 
вскрыты при фрезеровании отверстий водоотвода / вентиляции, 
необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр 
камеры.

Водоотвод, вентиляция
Вентиляция предкамер цветных профилей коробок
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У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 
и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 
предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий 
водоотвода / вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр предкамеры.

Импост 78 Импост 78

Дверная створка Т

Импост 86 Импост 86Импост 86

243536, либо
261907

Водоотвод, вентиляция
Вентиляция предкамер цветных профилей импостов и горбылька

Импост 78

Схема „Водоотвод вперед“ Схема „Водоотвод вниз“

23.12.14
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Настройка оборудования
Схема фрезерования порога дверей, открывающихся внутрь

Базовая поверхность 
станка

23.12.14
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Настройка оборудования
Схема фрезерования порога дверей, открывающихся наружу

23.12.14

Базовая поверхность 
станка
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Базовая поверхность 
станка

Настройка оборудования
Схема фрезерования импостов

23.12.14
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Настройка оборудования
Схема фрезерования слезника

Базовая поверхность 
станка
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Механический соединитель импоста 
78 и коробки, арт. 248656

Механический соединитель импоста 86 
с уплотняющей подушкой , арт. 260698

243536; 261907

Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в коробках для установки механических соединителей импостов 78 и 86 
(арт� 248656, 260698), без фиксаторов

23.12.14

При установке импостов 78 и 86 на механические соединители арт. 248656, 260698 в дверные створки 
схема сверления отверстий аналогична.
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243536; 261907

Литой механический соединитель импоста 78,
арт. 302697

Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в коробках для установки механического соединителя импоста 78 (арт� 302697, с осевой затяжкой)

23.12.14

При установке импоста 78 на механический соединитель арт. 302697 в дверные створки схема сверления 
отверстий аналогична.
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Фиксатор универсальный
268381

Механический соединитель импоста 86 
247608

261907

Механический соединитель горбылька 68/60 
247618

Отверстия 1 выполняются для установки фиксаторов с импостом 86, отврестия 2 - для установки фиксаторов с горбыльком 68/60, 
3 - для установки фиксаторов с створки двери Т.
При установке импоста 86 или горбылька 68/60 на механические соединители арт. 247608, 247618 в дверные створки схема 
сверления отверстий аналогична.

Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в коробках для установки механических соединителей импоста 86 и 
горбылька 68/60 (арт� 247618, 247608, с фиксаторами арт� 261831)

23.12.14

Механический соединитель створки двери T,

260243 / 260253
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Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в горбыльке 68/60 (для установки на соединитель арт� 247618 или уголки  арт� 269043 / 269053)

268512

Механический соединитель горбылька 68/60
247618

Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков
 в створку
269043
269053

23.12.14
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Механический соединитель импоста 78
248656

Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков
 в створку
269043
269053268512

Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в импосте 78 (для установки на соединитель арт� 248656 или уголки  арт� 269043 / 269053)

23.12.14
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Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в импосте 86 (для установки на соединитель арт� 247608, 261758 
или уголки арт� 269043 / 269053)

268512

Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков
 в створку
269043
269053

Механический соединитель импоста 86
247608

Литой механический соединитель импоста 86
261758

23.12.14
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Настройка оборудования
Схема сверления отверстий в створке двери Т (для установки на соединители арт� 260243 / 260253)

23.12.14

Механический соединитель створки двери T,

260253
260243
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Общие указания по обработке
Отверстия для установки приборов запирания в профилях створок дверей

23.12.14
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Настройка оборудования
Положение шурупов коробки

Со стороны замка

С стороны петель

1  Монтажный крепеж

2  Ответные планки

3  Пороги для новостроек/санации по шаблону арт. 
245109
В местах сверления отверстий со смещением 7 мм 
от края профиля удалить часть монтажной ножки 
профиля коробки..

23.12.14
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Настройка оборудования
Параметры сверления отверстий для установки шурупов

23.12.14

Места установки шурупов обязательно рассверливаются.

ø шурупа 
ø сверла (мм)

ПВХ сталь/алю
3,9 мм 3 3
4,2 мм 3,2 3,5
4,8 мм 3,8 4
6,3 мм 5 5,3
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Момент инерции относительно оси X, см4 
приведен к модулю упругости стали

Безинерционный молоток
Удалить бокорезами

Комбинированные клещи
Отрезать

Цвет черный
Цвет серый
Цвет белый
Цвет бежевый
Цвет коричневый
Увет карамальный
Цвет зеленый
Цвет красный
Цвет серебристый
Цвет произвольный

Условные обозначения

Алюминий анодированный
Алюминий неокрашенный
Кашированный
Окрашенный
Норма упаковки (также см. "Список артикулов")
Толщина стенки, мм
Свариваемые уплотнения
С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
Правый
Левый
Нестандарт (склад Гжель), срок поставки по запросу

Момент инерции относительно оси Y, см4 
приведен к модулю упругости стали

Герметизировать силиконом
Герметизировать EPDM-массой
Приклеить EPDM-клеем
Шуруп с полукруглой головкой по ISO 7049
Шуруп с потайной головкой по ISO 7050

Бор-шуруп с потайной головкой по ISO 15482
Шаблон

Бор-шуруп с полукруглой головкой по ISO 15481

приклеить ПВХ-клеем, белый профили - клеем 
251660/251670, кашированные - клеем, не содержащим  
растворители (напр. Cosmofen 515, фирма Weiss).

23.12.14

   

Фрезеровать
Сверлить
Отрезать ножом
Схема сверления

 e =
 e =

Расстояние от угла, мм
Шаг, мм
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Наши практические устные и письменные 

технические консультации основываются 

на опыте и проводятся с полным знанием 

дела, но, тем не менее, не являются 

обязательными к выполнению указаниями. 

Находящиеся вне нашего влияния различные 

условия производства и эксплуатации 

исключают какие-либо претензии по нашим 

рекомендациям. Рекомендуется проверить, 

насколько пригоден для предусмотренного 

Вами использования продукт REHAU. 

Применение и использование, а также 

переработка продукта происходят вне 

нашего контроля и поэтому всецело 

попадают под Вашу ответственность. 

В случае возникновения вопроса об 

ответственности возмещение ущерба 

распространяется только на стоимость 

поставленного нами и использованного 

Вами товара. Наши гарантии 

распространяются на стабильное качество 

нашего продукта, выпускаемого согласно 

нашей спецификации и в соответствии 

с нашими общими условиями поставки 

и оплаты. Авторские права на документ 

защищены. Права, особенно на перевод, 

перепечатку, снятие копий, радиопередачи, 

воспроизведение на фотомеханических 

или других подобных средствах, а также 

сохранение на носителях данных, защищены.


